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HP ProLiant DL360 مشخصـــات ســـرور تخصصـــ بررســـ
Gen9

1 بـوده کـه بعـد از معرفـU از سـری سـرورهای رک مـونت HP ProLiant DL360 Gen9 سـرور
خانواده پردازندههای Intel Xeon E5-2600 v3 بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سرورهای بسیاری
HP ProLiant DL360 Gen9 از آنها کنند که یوجود دارند که از این نسل از پردازندهها استفاده م
به علاوه فرکانس پردازش کلیدی این نسل از پردازندهها، افزایش تعداد هسته پردازش است. ویژگ
کاربری و سرعت پردازش بسیار خوب برای استفاده  ،DDR4 بیشتر آنها است که در کنار رمهای 
معرف شد. به جز بحث  HPE کنندگان به ارمغان مآورد. این سرور در سال 2014 به طور توسط 
پردازش، در زمینه امنیت پیشرفتهای مانند ویژگHPE Secure Compute Lifecycle  معرف شد.

Intel Xeon و v4 پردازنـدههای سـری نیـز بخـوب DL360 Gen9 مـدل ، DL380 Gen9 ماننـد سـرور
E5-2600 v3 را پشتیبان کرده و قادر است تا 768 گیابایت رم DDR4 در فرکانس 2400 ماهرتز را
پشتیبان کند. نسل 9 سرور DL360 بطور مجازی قادر است تا 44 هسته پردازنده را برای دو پردازنده
22 هسته ای پشتیبان کند که به نسبت نسل قبل خود یعن نسل 8، سه برابر پیشرفت پردازش دارد.
همراه این مدل سرور متوان رید کنترلر 12 گیابایتHP  و همچنین اسلات PCIe را مد نظر داشت
ضمـن اینـه ایـن مـدل متوانـد پشتیبـان GPU یـا کـارت گرافیـ نیـز باشـد. ایـن مـدل سـرور از سـری

چیپستهای Intel C610 در مادربرد خود استفاده مکند.

اشاره کرد که  NVMe کامل از حافظههای توان به پشتیباناز قابلیتهای جدید این مدل سرور م
سرعت ذخیره سازی اطلاعات و پردازش آنها برای سرویسهای همچون میزبان وب، تاثیر بسیار

بالای دارد.
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تعداد اسلاتها برای نصب رم 24 عدد مباشد که همانطور که گفته شد تا فرکانس 2400 ماهرتز را
پشتیبان مکنند. اما ویژگ مهم که پردازنده و رم همزمان پشتیبان مکنند، Advanced ECC نام
دارد. ایـن ویژگـ پردازشهـا را تـا حـد امـان خطایـاب کـرده از بـروز مشلاتـ همچـون کـراش سیسـتم
جلوگیری مکند. جلوی سرور، محل جاییری 8 دیس سخت از نوع SFF و 4 عدد از نوع LFF تعبیه
باشند. البته اگر مدیر آی ت تمایل داشته باشد،  SAS یا  SATA توانند از نوع درگاهشده است که م
متواند 2 هارد بیشتر در جایاه مدیا ب داشته باشد که از نوع SSF باشند که به معن داشتن 10 هارد
و سریال، از دیر  USB،  VGA خواهد بود. پشتیبان از باتری 96 وات، تنوع در پورت های   SFF

است.  DL360  Gen9 ویژگهای سخت افزاری 

چه ویژگهای جدیدی در نسل نهم معرف شد؟
(Silicon Root of Trust (SiRoot فناوری

ایــن فنــاوری یــ لایــه امنیتــ اضــاف را در ســطح BIOS ارائــه مدهــد. SiRoot از طریــق رمزنــاری
کلیدهای امنیت و تأیید اعتبار کد BIOS، از دستاری و حملات مخرب جلوگیری مکند.

HPE SmartMemory فناوری

ایـن فنـاوری بـا تشخیـص و رفـع خطاهـای حـافظه، پایـداری و زمـان کـارای سـرور را افزایـش مدهـد.
SmartMemory همچنین به طور خودکار پیربندی حافظه را بهینه مکند و عملرد را ارتقا مدهد.

HPE OneView رابط کاربری



وظایف  OneView .کندرا ساده م  HPE پارچه، مدیریت و نظارت بر سرورهایاین رابط کاربری ی
مدیریت مانند بهروزرسان سیستمعامل، پیربندی سختافزار و عیبیاب را آسانتر مکند.

HPE iLO 4 فناوری

امان دسترس و کنترل  iLO 4 .دهدکنسول مدیریت از راه دور پیشرفته را ارائه م این فناوری ی
سرور را از هر مان و در هر زمان فراهم مکند.

NVMe از پشتیبان

ــه طــور ــان مکننــد کــه ســرعت ذخیرهســازی را ب ســرورهای نســل نهــم از حافظههــای NVMe پشتیب
قابلتوجه افزایش مدهند.

شاس جدید

معرف کرد که انعطافپذیری و کارای بیشتر را  ProLiant های جدیدی را برای نسل نهمشاس  HPE
ارائه مدهند.

PCIe افزایش پورتهای

اههای جانبان اتصال دستدر سرورهای نسل نهم افزایش یافته است که ام  PCIe تعداد پورتهای
بیشتر را فراهم مکند.

HPE Persistent Memory فناوری

این فناوری حافظهای با پایداری بالا و سرعت بالا را ارائه مدهد که برای برنامههای حساس به زمان
ایدهآل است.

ارتقا در سیستم خنکننده

سیستم خنکننده در سرورهای نسل نهم ارتقا یافته است که به افزایش کارای و کاهش مصرف انرژی
کم مکند.

تنوع بیشتر

HPE تنوع بیشتری از سرورهای نسل نهم را در مقایسه با نسلهای قبل ارائه مدهد.

ی از ویژگهای قدرتمند ی سرور، قابلیت رید کردن هارد هاست که توسط کارت رید کنترلر انجام
مگیرد. در سرور DL360 Gen9 از رید کنترلر HPE H240ar در حالت پیشفرض متوان بهره برد.
استفاده نمود. بطور  P440ar اما متوان آنرا ارتقا داد و از کارت رید کنترلرهای قوی تری همچون 
پیشفرش برای اعمال مدیریت تحت صفحه نمایش، ی کارت گرافی مدل Matrox G200 روی این



سرور تعبیه شده است.

DL380 و HPE ProLiant DL360 G9 تفاوتهــای ســرورهای
G9

سرورهای HPE ProLiant DL360 G9 و DL380 G9 هر دو از خانوادههای سرورهای پردازنده اینتل
Xeon است و به عنوان سرورهای رکمونت محبوب برای محاسبات مرکزی و انجام کارهای متنوع در
DL380 G9 و DL360 G9 بین شوند. در ادامه، تفاوتهای اصلمراکز داده و سازمانها استفاده م

را بررس مکنیم:

اندازه و قابلیتهای رک

استفاده مکند که به این معناست که ارتفاع آن 1 یونیت  1U این سرور از فرم فاکتور  :DL360 G9
(1U) رک را اشغال مکند.

DL380 G9: این سرور از فرم فاکتور 2U استفاده مکند و ارتفاع آن دو واحد رک (2U) است.

PCIe تعداد و اسلاتهای

DL360 G9: با توجه به فرم فاکتور 1U، تعداد اسلاتهای PCIe محدودتر است و معمولا دارای 1 تا 3
اسلات PCIe است.

بیشتر است و معمولا دارای 3 تا 6  PCIe تعداد اسلاتهای   ،2U به دلیل فرم فاکتور  :DL380  G9
اسلات PCIe است.



ظرفیت حافظه

به دلیل فرم فاکتور کوچتر، تعداد حداکثر شیارهای حافظه و مقدار حداکثر حافظه  :DL360  G9
ممن کمتر است.

به دلیل فرم فاکتور بزرگتر، توانای اتصال حافظه بیشتری را دارد و معمولا متواند  :DL380  G9
حداکثر حافظه بیشتری را پشتیبان کند.

قابلیتهای توسعه و ذخیرهسازی

DL360 G9: مناسب برای کاربردهای که نیاز به فضای ذخیرهسازی کمتری دارند.

DL380 G9: با فرم فاکتور بزرگتر، این سرور معمولا برای کاربردهای که نیاز به ذخیرهسازی بیشتری
دارند، مناسبتر است.

مصرف انرژی

DL360 G9: با اندازه کمتر و ظرفیت کمتر، مصرف انرژی آن معمولا کمتر است.

DL380 G9: به دلیل اندازه بزرگتر و ظرفیت بیشتر، مصرف انرژی آن ممن است بیشتر باشد.

HPE توانیــد بــر اســاس نیازهــا و کاربردهــای خــاص خــود، بیــن ایــن دو مــدل ســروربــا ایــن حــال، م
ProLiant انتخاب کنید.

و  IT این مدل نیز کاربری را برای مدیران  ،HPE طبق معمول و البته مفید اکثر سرورهای پرطرفدار
باعث شده تا بدون خاموش کردن قسمت یا کل  Hot Plug نولوژیه بسیار آسان کرده است. تشب
Hot- همچون هارد، پاور و فنها از ویژگ سرور، سخت افزار ها را تغییر یا ارتقا داد. سخت افزارهای
Plug بهره مبرند. پردازنده و نرم افزار مدیریتiLO 4  نیز برای کارشناسان شبه و سرور نام آشنا

است.

نصب و بروزرسان سیستم عاملها در این سرور نم توانست آسانتر از این باشد! طبق تست انجام شده
روی این سرور، از طریق ابزار HPE Intelligent Provisioning در زمان کمتر از 20 دقیقه متوان

ویندوز سرور 2012 و درایورهای آن را نصب نمود.



سیستم عاملهای زیر توسط این مدل پشتیبان مشوند:

Microsoft Windows Server: 2008 R2 (x64 only), 2012, 2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 6.5 and later

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 and later
Ubuntu Server 14.04 and later

VMware vSphere 5.1 U2 and later
Citrix XenServer

Solaris 11.1 and later

در کمترین  HPE  Intelligent  Provisioning  توسط ویژگ ربندی این سیستم عاملها براحتپی  
زمان ممن انجام مشود.

سرور HP ProLiant DL360 G9 از دو حالت بوت UEFI و Legacy پشتیبان مکند. البته نوع بوت
UEFI بسیار مطمئن تر و کاراتر است که در اینجا به آنها اشاره مکنیم:

انجام بوت امن
عملر منحصر به سیستم عامل

GPT از 2.2 ترابایت با استفاده از درایوهای بوت پشتیبان
USB 3.0 است

iLO 4 برای RESTful API ابزار پیاده سازی قدرتمند



IPV6 ههایبرای شب PXE از بوت پشتیبان
پشتیبان از کارتهای توسعه ای که نیاز به بوت UEFI دارند

کانفی تحت شبه

مد نظر سازنده بوده و هست ول در هر نسل جدیدتر این  HPE هرچند همیشه امنیت در سرورهای 
HP ProLiant انات بهینه تری برای امنیت آن در نظر گرفته شده است. در سرور سرورسرورها، ام

DL360 G9 امانات امنیت زیر تعبیه شده است:

پسورد هنام روشن شدن
پسورد کیبورد

(Network Server Mode) قفل سریع
کنترل بر روی درگاه سریال

پسورد ادمین
امان تعریف 12 اکانت شخص سازی شده که بر روی پروتل SSL متصل مشوند

بصورت کل iLO4 ان غیر فعال سازیام
TPM 2.0

طراح و ساخت
اگر از سمت راست و جلوی دستاه شروع کنیم، به ی درگاه USB و پنل LED ها، دکمه پاور و دکمه
unit id مرسیم. سپس جایاه برای درایو CD/DVD مبینیم که بنا به نیاز کاربر، متواند جایاه دو
نیز باشد. جایاه هارد ها هم که کاملا مشهود هستند. درگاه USB و همچنین VGA هم که  SFF هارد

جهت اعمال مدیریت و تنظیمات به کار مروند قابل رویت هستند.

Hot بعد از هارد ها تعیین شده که هم hp اه فنها نیز طبق معمول تمام سرورهای رک مونتجای
plug هستند و که البته بصورت Redundant نیز قابل استفاده مباشند. فنها هوا را در صورت بسته
بودن درب بالای سرور، بخوب برای اجزای CPU و رمها هدایت مکنند. بطور معمول برای استفاده از

ی پردازنده از 5 فن و برای استفاده از دو پردازنده باید از 7 فن استفاده نمود.

پشت سرور HP ProLiant DL360 G9 دو جایاه پاور بوده که بر حسب نیاز کاربر متواند ی عدد



پاور مورد استفاده قرار گیرد. درگاههای VGA، شبه، سریال و USB 3 نیز تعبیه شده اند. پاور قابل
پشتیبـان ایـن مـدل سـرور از نـوع Flexible Slot Platinum hot plug در حالتهـای 500 ، 800 و یـا
1400 وات است. تمام این گزینههای سخت افزاری باید توسط کارشناس و بر اساس نیاز کسب و

کار، تعیین شود.

کسـب و کارهـای کـه از اپلییشنهـای سـنین همچـون دیتابیسهـا و سیسـتمهای آمـار و آنـالیز اسـتفاده
مکنند، متوانند از حافظههای دائم NVDIMM بهره ببرند که از سرعت پردازش بیشتری برخوردارند.

نتیجه گیری
سرور های اچ پ در مدلهای مختلف روانه بازار شده اند که طبق نیاز کاربر، سازمان، اداره و هر کسب
و کار دیری، کانفی (سخت افزار مورد نیاز) خود را مطلبد. در واقع انعطاف پذیری در انتخاب
ســخت افــزار، اصــل تریــن ویژگــ ســرورهای اچ پــ اســت. ســرور اچ پــDL360 Gen9  نیــز از ایــن
ویژگهای مستثن نیست. کاربری و مدیریت آسان از طریق ی کامپیوتر یا لپ تاپ چه بصورت
قابلیت ارتقا سخت افزاری و همچنین ابعاد کمتر ارتفاع  ،iLO و چه بصورت ریموت توسط نزدی
آن، ویژگهای اصل این سرور مباشد. با این حال برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره  (1U)

متوانید با کارشناسان رسام سرور تماس حاصل فرمایید.



سرور HP ProLiant DL360 G9 استوک
نسل به نسل پیشرفته تر و قدرتمند تر مشوند. در حال حاضر نسل 9 نیز  HPE باید بدانیم سرورهای
جزو نسلهای توقف تولید شده بوده و فقط بصورت استوک و کارکرده بفروش مرسد چرا که بعد از آن
نسل جدیدتری روانه بازار شده است. بنابراین امان وجود نوع آکبند یا نو نسل 8 و 9 بسیار پایین بوده و

اکثراً کارکرده هستند.


