
Intel Xeon Platinum یــو ســرور پــ ســ
8570 2.10GHz 300MB 350W

Intel Xeon Platinum یــو ســرور پــ ســ بررســ
8570 2.10GHz 300MB 350W

پردازنــده هــای Intel® Xeon® Platinum عملــردی بــدون خطــر و حــداکثر ســطح امنیــت را ارائــه
مدهنـد. بـه لطـف مقیـاسپذیری اسـتثنای دو، چهـار و هشـت سـوکت، ایـن پردازنـدهها بـرای محاسـبات

تحلیل در زمان واقع، یادگیری ماشین، هوش مصنوع و کار با دادههای ابری مناسب هستند.

core ( هسته )
ایـن CPU دارای 56 کـر میباشـد. فعـالیت مشتـرک هسـته هـای پردازنـده را چنـد وظیفـه ای منامنـد. بـا
پردازندههای چند هستهای، هماری هستهای خوب مهم است زیرا به کل سیستم اجازه مدهد تا حداکثر
پتانسیل خود را مورد استفاده قرار دهد. به طور کل، پردازندههای چند هستهای اغلب برای مجازیسازی
یا محاسبات استفاده مشوند، در حال که پردازندههای با هستههای کمتر و بالاترین نرخ کلاک ممن

اغلب برای برنامههای کاربردی با عملرد فشرده ت رشتهای استفاده مشوند.

Threads (رشته )
Hyperthreading توسط فناوریهای CPU تعداد رشته های این پردازنده 112 عدد میباشد. رشتههای
شوند که با فعال کردن دو کنترلر در هسته، دو هسته مجازی از یاستفاده م Multi-threading و
هسته فیزی ایجاد مکنند تا عملرد بالاتری را تضمین کنند. اکثر پردازنده های سرور مدرن نسبت

1:2 دارند، به عنوان مثال. 8 هسته، 16 رشته.

Frequency ( فرکانس )
فرکانس پایه در این پردازنده GHz 2.10 و حداکثر فرکانس این پردازنده GHz 4.00 میباشد. فرکانس
یا نرخ کلاک ی پردازنده نشان مدهد که پردازنده با چه سرعت متواند دستورالعمل ها، مرتب سازی
یابد، اما این یبا افزایش فرکانس پردازنده افزایش م رد معمولاها و صفرها را پردازش کند. عمل ی
قــانون نیســت. پردازنــدههای چنــد هســتهای تمایــل بــه ســرعت ســاعت پــایینتری دارنــد، امــا همچنــان در
برنامههای بهینهسازی شده عملرد بهتری دارند. بنابراین این تنها ی از جنبه های انتخاب پردازنده
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مناسب برای ی برنامه خاص است.

Cache (حافظه پنهان)
مقدار کش نهای در این پردازنده 300MB در L3 میباشد. کش در سه لایه L1، L2 و L3 وجود دارد و
ی کش سخت افزاری است که توسط پردازنده برای ذخیره داده ها و در نتیجه دسترس سریعتر به داده
های بعدی استفاده مشود. پردازندههای که تعداد هستههایشان بیشتر است، معمولا کش بزرگتری

در این زمینه عال هستند.  AMD  EPYC دارند. پردازنده های 

Memory Compatibility (سازگاری حافظه)
میباشد. هنام انتخاب ی پردازنده، همچنین ایده  4TB در این پردازنده حداکثر حافظه قابل پشتیبان
خوب است که به حداکثر ظرفیت حافظه ای که پردازنده متواند تحمل کند، توجه کنید. این پارامتر در
آینده قابل ارتقا نیست مر با جایزین کردن آن با ی پردازنده قوی تر. در مرحله بعد، به حداکثر
فرکانس حافظه رایانه ای که پردازنده متواند با آن کار کند توجه کنید – اگر فرکانس حافظه رایانه
بیشتر از این مقدار باشد، پردازنده به طور خودکار ماژول های حافظه را تا حداکثر فرکانس پشتیبان

شده آندکلاک مکند.

TDP(توان)
توان در این پردازنده 350W میباشد. این مقدار حداکثر حرارت خروج را نشان مدهد که خن کننده
سرور باید بتواند آن را از بین ببرد. برای پردازنده ها، گرمای از دست رفته تقریباً برابر با انرژی مصرف

شده است.


